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1. UNIVERSAL CERTIFICATION tarafından G Uygunluk Teyit Belgesi verilmiş kuruluşlar, ilgili 
yönetmelik kurallarına uygun logoyu kullanmak durumundadır. G Uygunluk Teyit Belgesi verilmiş 
kuruluşlara ilgili akreditasyon kurumlarının belge ve logo kullanım talimatlarının bir kopyası verilir. 

2. G işareti kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz. 

3. G İŞARETLEMESİ; 

 
- İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği takdirde, en az 5 mm yüksekliğinde, times new roman 
siyah büyük  " G’’ harfinden oluşmalı ve 5/4 kutu içine yazılmalıdır, 
-Oranlara ve şekle bağlı kalınmak üzere, küçültülebilir veya büyütülebilir, 
-Ürüne veya veri levhasına iliştirilir. Ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmaması halinde, 
ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin ürünün beraberinde herhangi bir dokümanın bulunmasını 
gerektirdiği durumlarda, bu dokümanlara iliştirilir, 
-Görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştirilir. 

-Normal Beton (EK 1), Hafif Beton (Ek 2) , Ağır Beton (Ek 3)’ te gösterildiği şekilde işaretlenir.  
                                                  

4. G logosu, talep halinde, ilgili kuruluşlara “CD” yada mail ile gönderilecektir. 

5.  Belgelendirilen kuruluşlar, G işaretini; sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında 
kullanabilirler. G işareti, belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz. 

6. Belgelendirme sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi halinde kuruluş, logo 
kullanımını durdurmalıdır. 

7. Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu 
talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında G işareti kullanımı tespit edilirse 
yasal mevzuatlara göre ilgili Bakanlığın hukuki yükümlülüklerine tabidir.   

8. Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara belgenin askıya alınması veya 
sözleşmenin fesih edilmesi işlemleri uygulanır. 
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EK1:Normal Beton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

G 

 

 

XXX SAN. TĠC. LTD. ġTĠ. 

 

X Mah. Y Sokak No: ZZ 

ĠSTANBUL 

 

AAA ÜRETĠM TESĠSĠ 

 

10 

 

 

XXXX-G0001 

 

TS EN 206-1 

 

ÖZELLĠK 

Beton Sınıfı 

Basınç Dayanımı 

Çevresel Etki Sınıfı 

Kıvam Sınıfı 

Klorür Ġçeriği 

Agrega 

Tane Büyüklüğü 

Yoğunluk Sınıfı 

 
*Beyan Edilmemiş 

Karakteristik 

BEYAN DEĞERĠ 

Normal Beton 

C 25/30 

XC2(TR) 

S3 

Cl 0,20 

En Büyük 

Dmax 20 

BEK
* 
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EK2 Hafif Beton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

G 

 

 

XXX SAN. TĠC. LTD. ġTĠ. 

 

X Mah. Y Sokak No: ZZ 

ĠSTANBUL 

 

AAA ÜRETĠM TESĠSĠ 

 

10 

 

 

XXXX-G0002 

 

TS EN 206-1 

 

ÖZELLĠK 

Beton Sınıfı 

Basınç Dayanımı 

Çevresel Etki Sınıfı 

Kıvam Sınıfı 

Klorür Ġçeriği 

Agrega 

Tane Büyüklüğü 

Yoğunluk Sınıfı 

 
 

BEYAN DEĞERĠ 

Hafif Beton 

LC 30/33 

XC2(TR) 

S2 

Cl 0,10 

Ġnce 

Dmax 4 

D 1,2
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EK3 Ağır Beton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

G 

 

 

XXX SAN. TĠC. LTD. ġTĠ. 

 

X Mah. Y Sokak No: ZZ 

ĠSTANBUL 

 

AAA ÜRETĠM TESĠSĠ 

 

10 

 

 

XXXX-G0003 

 

TS EN 206-1 

 

ÖZELLĠK 

Beton Sınıfı 

Basınç Dayanımı 

Çevresel Etki Sınıfı 

Kıvam Sınıfı 

Klorür Ġçeriği 

Agrega 

Tane Büyüklüğü 

Yoğunluk Sınıfı 

 
*Beyan Edilmemiş 

Karakteristik 

BEYAN DEĞERĠ 

Ağır  Beton 

C 30/37 

X0(TR) 

S4 

Cl 0,1 

En Büyük 

Dmax 22,4 

BEK
* 
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REVİZYON BİLGİLERİ 

0 --- İlk Yayın  

01 23.03.2010 Ağır beton ve hafif beton ile ilgili G işareti tanımlaması eklendi. 

   

 

HAZIRLAYAN ONAY 

YÖNETIM TEMSILCISI GENEL MÜDÜR 

 

 


